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        О ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER в Казахстане
    


    
   
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает жителям Казахстана продукцию линейки ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER, которая включает в себя  материалы для тепло- и звукоизоляции для частного домостроения.

Продукты данной категории подходят как для частного застройщика, так и для людей, имеющих определенные навыки в сфере строительства и ремонта.

Благодаря понятным пошаговым инструкциям, клиенты ТЕХНОНИКОЛЬ, не будучи профессионалами и не имея специального образования, могут самостоятельно утеплить свои дома или квартиры с предсказуемо хорошим результатом.


           
      
         
    
        Почему линейка тепло-, звукоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER  соответствует требованиям казахстанцев?
    



Господствующий на большей части территории Казахстана резко континентальный климат предполагает малоснежные и холодные зимы, сильные ветра, жаркое засушливое лето, а также большие колебания сезонных температур.

Соответственно, все дома, которые строятся в частном секторе страны из камня, кирпича, газобетона и дерева (это 85% рынка) нуждаются в качественной изоляции для того, чтобы сохранить тепло в жилище зимой и прохладу — в летние месяцы. Для городских квартир типовых многоэтажек тоже важна минимизация теплопотерь и снижение шумовых нагрузок.


    
        Комфортный микроклимат — круглый год
    



Чем и как утеплить частный дом или квартиру в Казахстане, чтобы решить проблему потери тепла на долгие годы, с выгодой для семейного бюджета, своими силами и с максимальной экономией времени?

Негорючие, безопасные материалы из каменной ваты РОКЛАЙТ и ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  помогают выполнить качественную теплоизоляцию жилища.

Для звукоизоляции жилых помещений подходят марки ТЕХНОАКУСТИК и ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ.

С помощью каменной ваты можно эффективно утеплить не только городское жилье, загородный коттедж, но и отдельно стоящие постройки: хозяйственные помещения, садовые домики, бани и закрытые веранды.


    
        Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER под разные задачи
    



РОКЛАЙТ — универсальный материал, представляющий собой гидрофобизированные (с эффектом водоотталкивания) тепло-, звукоизоляционные плиты из каменной ваты. В их основе — расплав горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.

РОКЛАЙТ подходит для утепления различных строительных конструкций, в которых утеплитель не испытывает больших нагрузок: это стены каркасных домов и мансарды, полы в обрешетке, перекрытия, перегородки между комнатами, плюс — фасады под сайдинг.

Плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ подходят для создания тепло- и звукоизоляционного слоя в системе многослойных стен, а еще — для утепления наружных стен зданий с последующей облицовкой сайдингом.

Задача ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ  — создание тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих полах со сборной стяжкой, а также защита от ударного шума.

Плиты ТЕХНОАКУСТИК применяются для звукоизоляции различных видов межкомнатных перегородок, подвесных потолков и перекрытий, смонтированных без нагрузки на звукоизоляцию.

Современные материалы для тепло- и звукоизоляции серии ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER просты в работе, надежны, экологичны, долговечны и доступны по цене.  

Найдите магазин в вашем городе на территории Казахстана.
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        Преимущества
    


    	
    		
			

            

            Эффективная теплоизоляция

			
				

				
					

					

					Эффективная теплоизоляция

					Высокое сопротивление теплопередаче достигается за счет удержания большого количества воздуха в неподвижном состоянии внутри утеплителя при помощи тесно переплетенных тончайших волокон каменной ваты.

Благодаря своей малой теплопроводности, каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ зимой сохраняет тепло, а летом прохладу внутри помещения.


				

			

        
    		
			

            

            Долговечность

			
				

				
					

					

					Долговечность

					Срок службы каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ сравним со сроком службы здания.

При этом за весь период эксплуатации каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ не меняет своих свойств.


				

			

        
    		
			

            

            Отличная звукоизоляция

			
				

				
					

					

					Отличная звукоизоляция

					Волокнистая структура изделий из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает отличные акустические и звукопоглощающие свойства материала.

Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ обладает высокими коэффициентами звукопоглощения в широком диапазоне частот, что способствует снижению уровня воздушного и ударного шума при применении в звукоизолирующих конструкциях различного типа: перегородках, полах и других конструкциях.


				

			

        
    		
			

            

            Биологическая стойкость

			
				

				
					

					

					Биологическая стойкость

					Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ способна противостоять воздействию различных макро- и микроорганизмов: материал не поддерживает жизнедеятельность бактерий, плесени, грибов, а также не привлекателен в качестве среды для обитания насекомых и грызунов.


				

			

        
    		
			

            

            Негорючесть

			
				

				
					

					

					Негорючесть

					Основным сырьем для производства каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ являются горные породы габбро-базальтовой группы. Благодаря этому вся продукция ТЕХНОНИКОЛЬ является негорючей.

Температура плавления волокон превышает 1000° С , что позволяет применять продукцию из каменной ваты в широких пределах рабочих температур.


				

			

        
    		
			

            

            Экологичность

			
				

				
					

					

					Экологичность

					Основным сырьем для производства теплоизоляционных плит из каменной ваты являются горные породы габбро-базальтовой группы – магматические образования, возникшие в результате извержения вулкана.

Это уникальное сырье является натуральным, экологически чистым и безопасным.
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                Дом с умом - дом, построенный 
 с каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER.
            

            
                
            

        

		
    



    
    

    

    
    
        Видеоотзывы о продукции
    




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

	


    

    
    
        Подкаст ПРОСТО О СЛОЖНОМ
    




		

		

		

	


    
    

    

    	
    
        Применение
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		Штукатурный фасад по каркасной стене ТН-ФАСАД Каркас Экспресс
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			Система штукатурного фасада по деревянному каркасу с креплением наружного слоя каменной ваты на клей- пену, применяемая при строительстве домов, коттеджей, таунхаусов, малоэтажных зданий и сооружений различного назначения.


			[image: Штукатурный фасад по каркасной стене ТН-ФАСАД Каркас Экспресс]


			ТН-ФАСАД Каркас Экспресс

	Внутренняя обшивка из листовых материалов (ГВЛ или ГКЛ)

	Контробрешетка (Контррейки)

	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)

	Каркас здания (Стойки каркаса здания из древесины хвойных пород)

	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	Супердиффузионная пленка (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)

	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM)

	Теплоизоляция примыкания оконного блока (БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO)

	Крепление пароизоляционной пленки (Односторонняя акриловая лента АЛЬФАБЭНД 60)

	Контробрешетка (Контррейка с шагом 400 мм)

	Основание внешнего слоя системы (Плиты OSB)

	Клеевой слой (Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный)

	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА

	Крепежный элемент (Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H5)

	Базовый штукатурный слой (Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210)

	Армирование базового штукатурного слоя (Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000)

	Базовый штукатурный слой (Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210)

	Грунтовка (Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010)

	Защитно-декоративное покрытие (Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 «короед»)

	Краска фасадная (Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901)
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				Тех. лист

				339 Кб

			
		

	



					
	
		Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг
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	 Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию, применяемая при строительстве домов, коттеджей, таунхаусов, малоэтажных зданий и сооружений различного назначения.



			[image: Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг]


			ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг

	Защитно-декоративное покрытие (Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ)
	Контробрешетка (Контррейки (с шагом 400 мм)
	Гидро-, ветрозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	Несущая стойка
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Контробрешетка (Контррейки)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из ГКЛ или ГВЛ)
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM)
	Устройство примыкания оконного блока (Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO)
	Гидро-, ветрозащита (Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60)
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				Тех. лист

				330 Кб

			
		

	



					
	
		Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Декор
	

	
		
			[image: Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Декор]

		


		
			Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, предназначенная для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения, всех степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.


			[image: Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Декор]


			ТН-ФАСАД Декор

	Сплошное основание
	Грунтовка
	Штукатурно-клеевая смесь
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА / IZOVOL Ф-100 / ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ / ТЕХНОФАС ДЕКОР / ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ / ТЕХНОФАС / IZOVOL Ф-120/140/150
	Крепежный элемент
	Штукатурно-клеевая смесь
	Армирующая сетка
	Грунтовка
	Декоративная штукатурка
	Краска фасадная
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM)
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				Тех. лист

				359 Кб

			
		

	



					
	
		Слоистая кладка ТН-ФАСАД Стандарт
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			Система трёхслойной слоистой кладки с утеплителем из каменной ваты, предназначеная для теплоизоляции фасадов самонесущих ограждающих конструкции каркасно-монолитных зданий и сооружений различного назначения. В малоэтажном строительстве в качестве несущей ограждающей конструкции.


			[image: Слоистая кладка ТН-ФАСАД Стандарт]


			ТН-ФАСАД Стандарт

	Сплошное основание (Кладка из крупноформатных блоков)
	Несущее основание (Железобетонная плита перекрытия)
	Однослойная теплоизоляция (Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF)
	Гидроизоляция отсечная (БИКРОЭЛАСТ)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ / IZOVOL Ст-50
	Защитно-декоративное покрытие (Облицовочный кирпич)
	Крепежный элемент (Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора)
	Вентиляционный зазор
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная)
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				Тех. лист

				513 Кб

			
		

	



					
	
		Фасад с облицовкой сайдингом ТН-ФАСАД Сайдинг по основанию (деревянное/каменное/бетонное)
	

	
		
			[image: Фасад с облицовкой сайдингом ТН-ФАСАД Сайдинг по основанию (деревянное/каменное/бетонное)]

		


		
			Система фасада с облицовкой сайдингом по основанию (деревянное/каменное/бетонное), применяемая при строительстве домов, коттеджей, таунхаусов, малоэтажных зданий и сооружений различного назначения.


			[image: Фасад с облицовкой сайдингом ТН-ФАСАД Сайдинг по основанию (деревянное/каменное/бетонное)]


			ТН-ФАСАД Сайдинг

	Защитно-декоративное покрытие (Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ)
	Контробрешетка (Контррейки с шагом 400 мм)
	Гидро-, ветрозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	Несущая стойка (Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм)
	Несущее основание
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная)
	Теплоизоляционный слой (Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO)
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				Тех. лист

				332 Кб
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			[image: Закрыть Перегородки]
		


		Перегородки
				
			3 решения
		

			

	
					
	
		Система трехслойной слоистой кладки для внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Акустик БЛОК
	

	
		
			[image: Система трехслойной слоистой кладки для внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Акустик БЛОК]

		


		
			Применяется для обеспечения требований по звукоизоляции внутренних стен, межквартирных перегородок и иных конструкций, требующих дополнительной звукоизоляции.


			[image: Система трехслойной слоистой кладки для внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Акустик БЛОК]


			ТН-СТЕНА Акустик БЛОК

	Несущее основание (Сплошное основание)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Несущее основание (Клеевой слой)
	Внутренняя облицовка (Чистовая отделка)
	Разделительный слой (полимерная лента с перфорацией для блоков)
	Выравнивающий слой



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				310 Кб

			
		

	



					
	
		Каркасная система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Стандарт
	

	
		
			[image: Каркасная система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Стандарт]

		


		
			Система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты, применяемая для улучшения звукоизоляционных свойств внутренних стен, межквартирных перегородок и иных конструкций, требующих дополнительной звукоизоляции.


			[image: Каркасная система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Стандарт]


			ТН-СТЕНА Стандарт

	Несущее основание (Изолируемая стена)
	Стоечный профиль
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК 
	Внутренняя облицовка (Подшивка из ГКЛ или ГВЛ в 1 или 2 слоя)
	Внутренняя облицовка (Чистовая отделка)
	Направляющий профиль
	Звукоизоляция (Самоклеящаяся лента)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				315 Кб

			
		

	



					
	
		Внутренние перегородки ТН-СТЕНА Акустик
	

	
		
			[image: Внутренние перегородки ТН-СТЕНА Акустик]

		


		
			Система внутренних звукоизоляционных перегородок с применением плит из каменной ваты, применяемые для внутренних ограждающих конструкций различных по назначению помещений с сухим, нормальным либо влажным режимами.


			[image: Внутренние перегородки ТН-СТЕНА Акустик]


			ТН-СТЕНА Акустик

	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Стальной каркас
	Внутренняя облицовка (Подшивка из ГКЛ и/или ГВЛ)
	Внутренняя облицовка (Чистовая отделка)
	Звукоизоляция (Самоклеящаяся лента)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				315 Кб

			
		

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Кровля]
			[image: Закрыть Кровля]
		


		Кровля
				
			2 решения
		

			

	
					
	
		Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из композитной черепицы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда
	

	
		
			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из композитной черепицы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда]

		


		
			Классическая конструкция утепленного чердачного / мансардного помещения скатной кровли. Успешно применяется для устройства крыш на жилых зданиях малой этажности.


			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из композитной черепицы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда]


			ТН-ЛЮКСАРД Мансарда

	Кровля (Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic)
	Обрешетка (Брус 50х50 мм с шагом 367 мм)
	Контробрешетка (Деревянные бруски)
	Герметизирующий элемент (Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60)
	Герметизирующий элемент (Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС)
	Ветро-, водозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА / ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА / 
РОКЛАЙТ

	Несущее основание (Стропильная балка)
	Обрешетка под внутреннюю отделку
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из листовых материалов (ГКЛ / ОСП-3 / вагонка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				337 Кб

			
		

	



					
	
		Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из гибкой черепицы ТН-ШИНГЛАС Мансарда
	

	
		
			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из гибкой черепицы ТН-ШИНГЛАС Мансарда]

		


		
			Классическая конструкция утепленного чердачного / мансардного помещения скатной кровли. Успешно применяется для устройства крыш на жилых зданиях малой этажности


			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из гибкой черепицы ТН-ШИНГЛАС Мансарда]


			ТН-ШИНГЛАС Мансарда

	Кровля (Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS)
	Подкладочный ковер (ANDEREP NEXT FIX)
	Сплошной настил (Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
	Разреженная обрешетка (Деревянные бруски)
	Контробрешетка (Деревянные бруски)
	Герметизирующий элемент (Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60)
	Ветро-, водозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА / ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА / 
РОКЛАЙТ

	Несущее основание (Стропильная балка)
	Обрешетка под внутреннюю отделку
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из листовых материалов (ГКЛ / ОСП-3 / вагонка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				347 Кб

			
		

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Полы]
			[image: Закрыть Полы]
		


		Полы
				
			5 решений
		

			

	
					
	
		«Плавающий» пол ТН-ПОЛ Проф
	

	
		
			[image: «Плавающий» пол ТН-ПОЛ Проф]

		


		
			Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из каменной ваты в конструкции плавающего пола, предназначенная для снижения воздушного и ударного шума ж/б перекрытий в жилых, общественных и административных зданий и сооружений.


			[image: «Плавающий» пол ТН-ПОЛ Проф]


			ТН-ПОЛ Проф

	Защитно-декоративное покрытие (Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала)
	Стяжка (Армированная цементно-песчаная стяжка)
	Стяжка (Сборная стяжка (ЦСП / ГВЛ / OSB)
	Клеевой слой (Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0)
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 
	Выравнивающая стяжка (Цементно-песчаный раствор)
	Несущая конструкция (Изолируемая плита перекрытия)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				337 Кб

			
		

	



					
	
		Система холодного чердака ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак
	

	
		
			[image: Система холодного чердака ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак]

		


		
			
	 Система холодного чердака – самый распространенный, простой и надежный способ устройства скатной крыши. Данное решение обладает малым весом, позволяет сократить теплопотери через чердачное перекрытие, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.



			[image: Система холодного чердака ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак]


			ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак

	Черновая обрешетка (Доска)
	Гидро-, ветрозащита (Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	Обрешетка (Брус деревянный 50х50 мм)
	Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
	Несущая конструкция (Балки деревянные)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Обрешетка (Доска)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из листовых материалов ГКЛ, ГВЛ, OSB или ЦСП)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				414 Кб

			
		

	



					
	
		Пол по лагам с основанием из железобетонной плиты ТН-ПОЛ Проф Акустик
	

	
		
			[image: Пол по лагам с основанием из железобетонной плиты ТН-ПОЛ Проф Акустик]

		


		
			Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из каменной ваты в конструкции пола по деревянным лагам с основанием из железобетонной плиты, предназначенная для снижения воздушного и ударного шума пола по лагам с основанием ж/б перекрытий в жилых, общественных и административных зданий и сооружений.


			[image: Пол по лагам с основанием из железобетонной плиты ТН-ПОЛ Проф Акустик]


			ТН-ПОЛ Проф Акустик

	Защитно-декоративное покрытие (Паркетная доска или ламинат с подложкой из вспененного материала)
	Сплошной настил (ЦСП или OSB)
	Герметизирующий элемент (Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Floor)
	Герметизирующий элемент (Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Клеевой слой (Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL)
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК 
	Несущая конструкция (Лаги деревянные)
	Разделительный слой (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР)
	Несущая конструкция (Железобетонное основание)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				349 Кб

			
		

	



					
	
		Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас
	

	
		
			[image: Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас]

		


		
			Применяется при тепло-, звукоизоляции балочного перекрытия над техническим подпольем в малоэтажном строительстве.


			[image: Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас]


			ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас

	Защитно-декоративное покрытие (Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала)
	Сплошной настил (ЦСП или OSB)
	Сплошной настил (Черновой пол (фанера, доски)
	Герметизирующий элемент (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)
	Клеевой слой (Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL)
	Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
	Несущая конструкция (Балки деревянные)
	Супердиффузионная пленка (ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	Обрешетка



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				331 Кб

			
		

	



					
	
		Система тепло-, звукоизоляции деревянного балочного перекрытия с применением плит из каменной ваты ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик
	

	
		
			[image: Система тепло-, звукоизоляции деревянного балочного перекрытия с применением плит из каменной ваты ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик]

		


		
			Применяется при тепло-, звукоизоляции балочного перекрытия.


			[image: Система тепло-, звукоизоляции деревянного балочного перекрытия с применением плит из каменной ваты ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик]


			ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик

	Финишное покрытие пола (Паркетная доска или ламинат)
	Подложка под финишное покрытие пола (Пробковый или вспененный материал)
	Сборная стяжка (ЦСП, ГВЛ или OSB)
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
	Сплошной настил (Черновой пол (фанера, доски)
	Разделительный слой (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР A350)
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Лаги деревянные
	Супердиффузионная пленка (ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	Подшивка из листовых материалов (ЦСП или OSB)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				385 Кб

			
		

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Потолок]
			[image: Закрыть Потолок]
		


		Потолок
				
			1 решениe
		

			

	
					
	
		Подвесной потолок ТН-ПОТОЛОК Акустик
	

	
		
			[image: Подвесной потолок ТН-ПОТОЛОК Акустик]

		


		
			Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из каменной ваты, применяемая для снижения уровня воздушного и ударного шума, проходящего через межэтажное перекрытие.


			[image: Подвесной потолок ТН-ПОТОЛОК Акустик]


			ТН-ПОТОЛОК Акустик

	Сплошное основание (Плита перекрытия)
	Крепежный элемент (Анкерный подвес)
	Потолочный профиль
	Соединитель профилей
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Подшивка из листовых материалов (ГКЛ или ГВЛ)
	Чистовая отделка помещения



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				328 Кб

			
		

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Внутренние конструкции]
			[image: Закрыть Внутренние конструкции]
		


		Внутренние конструкции
				
			1 решениe
		

			

	
					
	
		Утепление стен балконов, лоджий ТН-СТЕНА Балкон
	

	
		
			[image: Утепление стен балконов, лоджий ТН-СТЕНА Балкон]

		


		
			
	Рациональное оборудование балконов и лоджий играет значительную роль в благоустройстве квартиры. Будучи застекленными и утепленными, эти дополнительные квадратные метры позволяют значительно сократить потери тепла, уменьшить проникновение уличного шума и пыли.



			[image: Утепление стен балконов, лоджий ТН-СТЕНА Балкон]


			ТН-СТЕНА Балкон

	Железобетонное основание (Изолируемая плита балкона)
	Разделительный слой (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР)
	Лаги деревянные
	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Сборная стяжка (ЦСП, ГВЛ или OSB)
	Обрешетка (Брус деревянный с шагом 600 мм)
	Подложка под финишное покрытие пола (Пробковый или вспененный материал)
	Чистовая отделка помещения
	Финишное покрытие пола (Паркетная доска или ламинат)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				308 Кб

			
		

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Баня]
			[image: Закрыть Баня]
		


		Баня
				
			1 решениe
		

			

	
					
	
		Утепление парного помещения ТН-СТЕНА Баня
	

	
		
			[image: Утепление парного помещения ТН-СТЕНА Баня]

		


		
			
	Система утепления стен и потолка парного помещения – самый распространенный, простой и надежный способ сохранения тепла в бане.



			[image: Утепление парного помещения ТН-СТЕНА Баня]


			ТН-СТЕНА Баня

	Сплошное основание (Стена из бруса, кирпича, блоков, ж/б)
	Обрешетка (Каркас из бруса)
	Обрешетка (Каркас из бруса)
	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ 
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Самоклеящаяся лента (Лента соединительная бутил-каучуковая ТЕХНОНИКОЛЬ)
	Брус для вентиляционного зазора (Контррейки)
	Чистовая отделка помещения (Евровагонка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				296 Кб

			
		

	



			



			
    
    
        О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
    



   
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ более 30 лет производит высококачественные материалы и разрабатывает комплексные системы строительства зданий и сооружений с применением самых передовых технологий.

В состав Корпорации сегодня входят 68 производственных площадок, расположенные в России и 8 странах мира, а также 20 собственных учебных центров и 6 научных центров, в которых ведутся разработки и тестирование новых продуктов и решений для строительной отрасли.

В лабораториях, оснащенных специальным оборудованием, проводятся испытания материалов с целью контроля качества и улучшения их эксплуатационных характеристик.


           
      
         
В 18 странах мира открыты и успешно работают 22 представительства ТЕХНОНИКОЛЬ. Продукты ТЕХНОНИКОЛЬ поставляются в 118 государств.

Производственная компания видит свою задачу в обеспечении строительной отрасли современной, экологичной, безопасной и эффективной продукцией, помогающей в создании комфортного жилья и промышленных объектов.

Все продукты, выпускаемые компанией ТЕХНОНИКОЛЬ, отвечают международным санитарным и экологическим нормам, безопасны для здоровья человека и природы, прошли полный цикл как обязательной, так и добровольной сертификации, разрешены к применению в России и за рубежом.

Экспортируемые материалы имеют сертификаты необходимого образца.
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